
Hasnæs Vandværk A.m.b.a.     Takstblad 2023     
    

 

Tilslutningsbidrag: (ekskl. moms) 
(enfamilieshus, sommerhus, lejlighed) 

 

Hovedanlægsbidrag pr. bo enhed……………  kr.   3.500, -  

Forsyningsledningsbidrag………………  ….. ..        -    9.000, - 

Stikledningsbidrag pr. stk.…………………….         -    12.000, - 

I alt……………………………………………… kr. 24.500, - 

 

Stikledningsbidrag i ny udstykket område samt  

ved fjernelse af eksisterende vandstik betales efter 

tilbud. 

 

Driftsbidrag: (ekskl. moms) 

 

Fast årlig afgift pr. ejendom / bo enhed inkl. målerleje kr. 800, -  

Vandafgift pr m3 ………………………………… kr.     5, -  

 

Driftsbidrag er ekskl. statsafgift på ledningsført  

vand og grundvandsbeskyttelse  

(skat afsnit E.A.7.5.) 2014………………… …….          kr.     6,37 

 

Årlig målerafgift inkl.  I fast afgift…………………     

 

Der afregnes forbrug og halvdelen af de faste afgifter/gebyrer  

juli og januar (årsafregning) 

 

 
Tilslutningsafgift og driftsbidrag vedrørende 2021 godkendt af 

Syddjurs Kommune, den 29.5 2021. 

 
Gebyrer: (ekskl. moms)  
Gebyr ved ejerskifte. Betales af sælger……..     kr. 400, - 

 

Gebyr hvis vandværket skal aflæse måler  

v/ejerskifte eller ved anden manuel aflæsning  kr. 500, - 

 

Genåbningsgebyr ved lukning og genåbning …. kr. 2000, - 

 

Gebyr for skriftlige oplysninger til advokat/ 

ejendomsmægler v/ hushandel………… ……. kr. 250, - 

 

Gebyr hvis vandværket skal rydde for  

tilgængelighed til målerbrønd………………  kr. 500, - 

        

Gebyr for betaling via Girokort ……………… kr.   45, - 

 

Gebyr ved betalingsservice  (inkl. moms)……… kr.    10, - 

 

Rykkegebyr (inkl. moms)…………… ………….    kr. 150, - 

Gebyr for administration af manuelt indberettede 

Målerdata…………………………………     kr. 200,-  

Gebyr for mgl. indberetning af målerdata for målere, 

der indberettes manuelt.    kr. 200,- 

 

Målerbrønde skal altid være frilagte og ikke overdækkede, 

således at vandværkets personale/håndværkere kan komme 

uhindret til målere og haner. Desuden skal målerbrønde  

holdes fri for bevoksninger. 

 

Ved niveau ændring omkring målerbrønde, skal bruger for egen reg-

ning hæve måler og brønd til det nye niveau. 


